
スイングアームの取付け

［吊元側］

上用レールを吊元側に寄せて、ビスで取付けてください。1

下用レールをビスで取付けてください。2

3

レールの取付け

インスライドドアの

組み込み方法

1

ランナー戸当りを、下用レールの内部に吊

元側へ寄せて貼り付けてください。

ランナー戸当りの取付け2

吊元側の縦枠に予め取付けていたアームベ

ースに、スイングアームを、アーム取付ビス

で取付けてください。

ご注意

ご注意

ランナー戸当り

スイングアーム
（Upper）

アーム取付ビス

六角レンチ

アームベース

下用レール

上用レール

上　枠

下　枠

ビス 3.5×20

ビス 3×16

6

アームベース6

5

スイングアーム
（Lower）

6

5

2
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上用レール

下用レール

［吊元側］1

下用ランナーを下用レールに乗せ、上

用吊車を上用レールに挿入してください。

扉を吊元側に寄せ、ジョイント

レールを上枠に取付けてくださ

い。

上レール（短）

ビス　3.5×20

扉の吊込み
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上用吊車の調整ナットを、調整スパナで回

して扉の高さ調整をしてください。
1

調整後、必ず固定ナットを扉側に締め付け

てください。
2

扉の調整

［スイングアームのはずし方］

6

4

扉が上下枠と直角になる位置で止まるように、

上枠に戸当りを取付けてください。

戸当りの取付け5

ご注意

●固定ナットを締め忘れると、扉の開閉　

を繰り返すことで扉が下がってくる場　合

があります。

ご注意

●扉の止まる位置が必ず上下枠と直角に　

なるところで取付けてください。

ご注意

拡大アーム取付ビスをゆるめてから、調整ボルトを六

角レンチで回して調整してください。

調整後、アーム取付ビスを締め直してください。

六角レンチ

吊元側

戸先側

アーム取付ビス

パッキンストッパー

調整ボルト

調整ナット

固定ナット

上がる

下がる

1

下用ランナー4

上用吊車3

3

5

ビス 3.5×20

スイングアームの先を矢印方向に、ア

ームキャッチに差込んでください。

スイングアーム

［吊元側（上）］

※扉下部も同様です

アームキャッチ

3

［吊元側（扉）］

［戸先側（扉）］

差込み向き注意

7

5

※扉下部も同様です。

スイングアーム

アームキャッチ7

5

2
2

フック

開放

右 吊

90゜

左 吊

90゜

戸当り

［上枠］

［扉］

9

高さ調整 左右調整

アームキャッチのフックを開放状態にし、

スイングアームの先を矢印　 方向に引く

とはずれます。

DKR01-1
ジョイントレール

DKR01-2
下用レール

DKR01-6
アームベース

DKR01-10
上用吊車

DKR01-4
スイングアーム（Upper）

アーム取付けビス

アーム取付けビス
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DKR01-1
上用レール
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DKR01-4
スイングアーム（Lower）
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DKR01-5
ランナー戸当り

DKR01-3
下用ランナー

8

9 DKR01-9
戸当り

10 DKR01-11
調整ストライク

DKR01-7
アームキャッチ

7

レバーハンドル

●ジョイントレールは扉を

吊り込んでから取付けます。

●方向を間違えないよう、

右図のように取付けてく

ださい。

●ビスは2本を平均的に

締めて、傾かないようにし

てください。

ジョイントレール

●取付ビスを締め直す際は

2本を均等に締めて、　傾か

ないようにしてください。








